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1) ZONE D’INTERVENTION, secteur rue de la Seméne

- 722-726
- 722-700
- 722-760

2) CARACTERISTIQUES DES COLLECTEURS, secteur rue de la Seméne

Trongon n°50

Rue de la Seméne

SGM 0722 ->SGM_0696.1 Fonte 250
5GM 0754 ->5GM 0731 Fonte 300
5GM 0726 -=5GM 0722 Fonte 200
5GM 0729 -=5GM 0722 Fonte 300
5GM 0731 ->5GM 0729 Fonte 300
S5GM_0759 ->5GM_0754 Fonte 300
SGM 0700 ->5GM 0695 |Fibres ciment 200
5GM 0696 ->5GM 0695 Fonte 200

SGM 0696.1->5GM 0696 Fonte 250




3) TRAVAUX A REALISER, secteur rue de la Seméne

3.1) Sur 722-696.1: Mise en place d’une manchette époxy pour fonte DN250 sur décalage
d’assemblage

([ TRONGON SGM_0722 - SGM_0696.1 ]]
H [ Distance | Compteur
\ 545 ml \ 00:00:25

Déplacement d'assemblage - déviation angulaire a 09 heures

P(SGM_0722_- SGM_0696)D0004

P(SGM_0722 - SGM_0696)D0005




3.2) Sur 734-731: Mise en place d’'une manchette époxy pour fonte DN300 sur décalage
d’assemblage

([ TRONGON SGM_0731 - SGM_0734 ]j
| Distance | Compteur
[ 130 ml | 00:00:01
Photographie générale
P(SGM 0731 - SGM D734!DDCN32
H | Distance | Compteur
| 9.60 ml | 00:00:44

Déplacement d'assemblage - déwviation angulaire a 09 heures

P(SGM_0721_-_SGM_0734)D0003

P(SGM_0731_-_SGM_0734)D0004




3.3) Sur 729-731: Mise en place d’'une manchette époxy pour fonte DN300 sur décalage
d’assemblage

([ TRONGON SGM_0731 - SGM_0729 ]j
| ] S S

. mi U
Photographie générale

P{SGM 0731 - SGM 072900002
H | Distance | Compteur
| 2.30ml | 00:00:10
Déplacement d'assemblage - déviation angulaire a 09 heures

P(SGM_0731_-_SGM_0729)D0003

3.4) Sur 731 : Application d’un mortier hydrofuge pour étanchement

Ol Distance | Compteur
\/ | 0.00 ml | 00:00:00
Type du noeud de départ - regard de visite

Reférence du noeud = SGM_0731
Infiftration - écoulement & 06 heures

Inspection : [=Normal [l=Inverse

P(SGM 0731 - SGM 0723)D0001




3.5) Sur 700-695 : Mise en place de 3 manchettes inox a joint EPDM type Quicklock pour

fibrociment DN200 sur fissures ouvertes

[[ TRONGON SGM_0700 - SGM_0695 ])
I' Distance Compteur
1.50 ml 00:00:00
Photographie générale
M | Distance | Compteur
| 10.10 mi | 00:00:48

Fissure - fissure ouverte - longitudinale & 11 heures

M | Distance | Compteur
| 57.67 ml | 00:04:26

Fissure - fissure ouverte - circonférentielle de 12 heures a 12 heures




3.6) Sur 696-695: Mise en place d’'une manchette époxy pour fonte DN200 sur décalage
d’assemblage

([ TRONGON SGM_0696 - SGM_0695 ]j
H Distance Compteur
0.50 ml 00:00:00
Photographie générale
H | Distance | Compteur
| 7.20 ml | 00:00:14

Déplacement d'assemblage - déviation angulaire a 09 heures

P(SGM_0606_-_SGM_D695)D0003

P(SGM_0606_-_SGM_D695)D0004




3.7) Sur 696-696.1 : Mise en place de 3 manchettes époxy pour fonte DN250 sur décalages
d’assemblage

([ TRONGON SGM_0696.1 - SGM_0696 ]j
H | Distance | Compteur
[ 1.50 ml | 00:00:00
Photographie générale
P(SGM DG96.1_-_SGM 0696)D0001
H | Distance | Compteur
| 7.65ml | 00:00:28

Déplacement d'assemblage - déviation angulaire a 09 heures

P(SGM_0G96.1_-_SGM_0606)D0002

P(SGM_0696.1_-_SGM_0696)D0003




(

TRONCON SGM_0696.1 - SGM_0696

Distance Compteur

13.60 mi 00:01:44
Deplacement dassemblage - deviafion angulaire 8 09 heures

Distance | Compteur

15.80 ml | 00:02:19

Deplacement dassemblage - deviafion angulaire 8 09 heures




